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محمد یوسفی: ارائه دهنده
مدیر عامل شرکت فاتح نام آسیا

(واحد مهندسی فروش رزین سازان فارس)





 سولفونات نفتالین فرمالدئید(SNF)

 (روان کننده)لیگنوسولفونات ها

 سولفونات ملامین فرمالدئید(SMF)

 پلی کربوکسیلات ها(PC)



دافعه الکتروستاتیکی. 1

آزاد کردن آب به تله افتاده. 2







دافعه الکتروستاتیکی. 1

آزاد کردن آب به تله افتاده. 2

ممانعت فضایی. 3















 پلی کربوکسیلات ها(PC)

دلایل؟



چسبندگی مناسب اجزاء

داشتن غلظت مناسب و عدم جداشدگی دانه ها در حین حرکت

قابلیت پر کنندگی

قابلیت گذرندگی

خاصیت خود تراکمی

  عدم جداشدگی در حین پمپ کردن

...



 اصلاح طرح اختلاط

 استفاده از مواد شیمیایی اصلاح کننده غلظت(VMA)





 نقطه تسلیم(Yield Point)

 ویسکوزیته پلاستیک(Plastic Viscosity)



جدایی سنگدانه ها را از خمیر سیمان کاهش می دهند.

کمبود ریزدانه و پودر را جبران می کنند.

آب افتادگی در بتن را کاهش می دهند.

بتن را در برابر تغییر میزان آب مقاوم تر می کنند.

ظاهر سطحی بهتر





 کیلوگرم380: سیمان

کیلوگرم442: شن درشت

کیلوگرم140: شن نخودی

 کیلوگرم872: ماسه

کیلوگرم166: آب

(وزن سیمان% 20)کیلوگرم  76: میکروسیلیس

W/(C+S) :0/36

(وزن سیمان% 0/7)کیلوگرم 2/66: فوق روان کننده پلی کربوکسیلات



 کیلوگرم380: سیمان

کیلوگرم442: شن درشت

کیلوگرم140: شن نخودی

 کیلوگرم872: ماسه

کیلوگرم166: آب

(وزن سیمان% 20)کیلوگرم  76: میکروسیلیس

W/(C+S) :0/36

(وزن سیمان% 3/8)کیلوگرم 14/44: فوق روان کننده ملامین فرمالدئید



 کیلوگرم380: سیمان

کیلوگرم442: شن درشت

کیلوگرم140: شن نخودی

 کیلوگرم872: ماسه

کیلوگرم166: آب

کیلوگرم152: پودر شیشه نرم

W/C :0/44

(وزن سیمان% 0/7)کیلوگرم 2/66: فوق روان کننده پلی کربوکسیلات



 کیلوگرم380: سیمان

کیلوگرم442: شن درشت

کیلوگرم140: شن نخودی

 کیلوگرم872: ماسه

کیلوگرم166: آب

W/C :0/44

(وزن سیمان% 0/7)کیلوگرم 2/66: فوق روان کننده پلی کربوکسیلات

VMA :1/9 (وزن سیمان% 0/5)کیلوگرم



مابا تشکر از حسن توجه ش


